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Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar el equipo 


Altavoz de Dos Vi'as para 
Repisa 

Su Altavoz de Dos Vlas para repisa, es 
pequeno en tamano, pero no en sonido! El 
cono de su woofer de 12,7 cm (5”) con 
material patentado “Honeycomb” entre 
dos capas de fibra de vidrio tejida 

proporciona una rigidez superior para un 
desempeno extraordinario de sonidos 
graves. El Tweeter dipolo de Linaeum® de 
angulo amplio produce sonidos altos 
claros, detallados con una dispersion de 
360°. 

El diseno acustico de su altavoz 

corresponde con el woofer y el Tweeter 
con la cubierta y materiales 
amortiguadores para proporcionar una 

respuesta de frecuencia 

sorprendentemente suave y amplia. 

COLOCACION DEL ALTAVOZ 

El lugar y posicion son vitales para el 
desempeno de su altavoz. El lugar ideal 
es sobre una mesa o estante ubicado 
cerca de la esquina de un cuarto. Un 
estante sujeto a una pared de madera (o 
cualquier otra superficie acustica dura) 
refuerza significativamente la calidad del 
sonido del altavoz. Si es posible, coloque 
la orilla frontal del altavoz, al ras de la 
orilla del estante. Para un mejor sonido, 
evite lugares como el suelo; el suelo 
puede absorber una gran parte de sonido. 


Le recomendamos que reproduzca una 
grabacion familiar, de rango amplio y 
experimente con el lugar del altavoz hasta 
que encuentre el lugar que proporcione el 
mejor sonido. 

Si usted esta utilizando otro altavoz con 
este, para un mejor sonido estereofonico, 
la distancia entre sus altavoces debe ser 
igual a la distancia entre el area principal 
para escuchar a un punto intermedio entre 
ios altavoces. Si usted tiene que colocar 
sus altavoces a una distancia mayor, 
inclinelos ligeramente hacia abajo. 

Usted puede montar su altavoz en una 
pared, o en un techo bajo una repisa 
utilizando unas abrazaderas opcionales 
para altavoces (no incluidos) o una 
abrazadera para montar altavoces en 
pared de 9,5 mm (3/8”) (no incluido), 
ambos disponibles en su tienda 
RadioShack. Siga las instrucciones 
incluidas en las abrazaderas. 

Nota: Cuando usted utilice una 

abrazadera de 9,5 mm (3/8”), retire el 
tornillo del panel trasero del altavoz para 
que pueda atornillar el eje de la bola 
sujetadora. Para cualquier otro tipo de 
abrazadera para montar, utilice Ios cuatro 
agujeros (indicados con las flechas) y deje 
el tornillo en su lugar. 
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SUJETANDO LOS 
PROTECTORES DE GOMA 

Se incluyen protectores de goma para que 
su altavoz no maltrate sus muebles. 
Asegurese de aplicar el protector mas 
grueso en las esquinas delanteras si usted 
desea que el altavoz apunte hacia arriba o 
en las esquinas traseras si desea que 
apunten hacia abajo. Retire el protector de 
papel y presione firmemente las cuatro 
esquinas del altavoz para asegurar los 
protectores. 

CONEXIONES 

Con el altavoz colocado en el lugar 
deseado, mida la distancia entre el altavoz 
y el amplificador. Utilice cable #18 para 
una distancia de 15 metros (50 pies) o 
menor, para distancias superiores a 15 
metros, utilice cable #15. 

Nota: Para obtener los mejores 

resultados de sonidos graves y de sonido 
en general, conecte los altavoces en fase 
- positivo a positivo (+ a +) y negativo a 
negativo (- a -). 

El cable de los altavoces esta codificado 
por color, con un color diferente para cada 
cable, o con una tira o linea de color en un 
cable para diferenciarlo del otro, 
facilitando asl, la conexion. Su tienda 
RadioShack cuenta con una gran variedad 
de cables para altavoces. 

Siga estos pasos para preparar el cable y 
conectar el altavoz. 


1 . Separe los conductores de cable por 
una distancia de aproximadamente 
5cm (2 pulgadas), despues retire 
aproximadamente 1,2 cm (1/2 
pulgada) del aislador de cada cable, 
con una pinza. 



2. Gire la terminal negativa (-) del 
altavoz, en direccion contraria a las 
manecillas del reloj, para aflojarla, 
despues inserte uno de los cables en 
la apertura. Gire la terminal en 
direccion de las manecillas del reloj 
para apretarla. 



3. Gire la terminal positiva (+) del 
altavoz, en direccion contraria a las 
manecillas del reloj, para aflojarla, 
despues inserte uno de los cables en 
la apertura. Gire la terminal en 
direccion de las manecillas del reloj 
para apretarla. 

4. Utilizando la codificacion dl cable 
como guia, conecte el otro extremo 
del cable del altavoz a las terminates 
correspondientes (+ y -) del 
amplificador. 
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RETIRANDO LAS REJILLAS 
DELANTERA Y SUPERIOR. 

Para retirar las rejillas delantera o 
superior, tome las orillas de la rejilla y jale 
con cuidado para retirarlas del gabinete 
del altavoz. 

CUIDADO 

Su Altavoz de dos vlas para repisa es un 
ejemplo de diseno superior y mano de 
obra. Las siguientes sugerencias le 
ayudaran a cuidar su altavoz para que lo 
pueda disfrutar por mucho tiempo. 

Mantenga el altavoz seco, si se Negara a 
mojar; sequelo de inmediato. Utilice y 
almacene el altavoz en ambientes de 
temperatura normal. Maneje el altavoz con 
cuidado, no lo tire. Mantenga el altavoz 
lejos del polvo y suciedad, y llmpielo 
ocasionalmente con un trapo humedo 
para conservarlo en bien estado. 

Si modifica o intenta forzar los 
componentes internos del altavoz, puede 
causar un malfuncionamiento y anular su 
garantla. Si su altavoz no opera 
adecuadamente, llevelo a su tienda 
RadioShack para recibir asistencia. 

Precaucion: Usted puede danar de 

manera permanente sus altavoces si los 
limpia con una aspiradora, utilice un 
plumero o un trapo suave para limpiarlos. 


LOCALIZACION DE FALLAS 

Este altavoz ha sido fabricado de acuerdo 
a las especificaciones de RadioShack y 
esta protegido por una garantla por parte 
de RadioShack. Si su altavoz no opera 
adecuadamente, llevelo a su tienda 
RadioShack o Name al 1-800-THE-SHACK 
para recibir asistencia. 


3 



ESPECIFICACIONES 


Respuesta de frecuencia 


80-25,000 Hz 


Manejo de Energia 


Corriente Maxima 


150 Watts 


Impedancia 


8 Ohms (Nominal) 


Composition del Altavoz Cono Woofer de 12,7 cm (5”) fabricado de fibra marca KEVLAR® 


Dimensiones con rejilla delantera 


27 x 16 x 20 cm 

(10 5 ' 8 x 6 1 ' 4 x 7™ pulgadas) 


Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones 
estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 

KEVLAR® es una marca registrada de E.l. Du Pont de Nemours y Compania. 
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